
Service Vorfiltration 

Filtration von Kreislaufwasser im Umlaufverfahren 
 

Gerät, Funktion 
 
ClearFlow 351S, für die Filtration von Partikeln grösser als 1 µm 
 

Aufbau 
 
300 µm Schwebestoff-Filter Hochrobuster Edelstahl-Filter mit total 1.0 m² Filterfläche. 

Geringer Druckverlust, auch bei starker Verschmutzung. 
5 µm Tiefenfilter (2-fach in Serie) Schutz empfindlicher Systemkomponenten durch Entfernung 

feinster Partikel. Filter leicht auswechselbar und entsorgbar. 
1 µm Kerzenfilter (2 × 7 Stück in Serie) Zusätzliche Feinfiltration in zwei Serienstufen für höchste 

Reinheit. 
 

Anwendungsbereiche 
 

• Heizanlagen 
• Kühlanlagen 
• Prozesswasser 
• Umlaufwasser 

 

Besonderheiten 
 

• Beruhigte Wasserführung für optimierte 
Partikelabscheidung. 

• Magnetische Partikelabscheidung durch extrem starke 
Neodym-Magnete. 

• Wartungsfreundlich durch Abschlämmen und 
Filtertausch ohne Betriebsunterbrechung. 

• Robustes Filtersystem mit hoher Leistung hält hohen 
Belastungen stand. 

 

Technische Details 
 
Abmessungen L x B x H = 120 cm × 80 cm × 150 cm 
Schlauchmaterial Bis zu 200 m Schlauchlänge, hochdruck- und hochtemperaturbeständig mit 

Sicherheitskupplungen. 
Pumpe  Grossdimensionierte Pumpe auf mobilen Wagen montiert 
Volumenstrom 8–10 m³/h (abhängig von der Anlageneinbindung) 
Betriebsdruck Max. 10 bar 
Betriebstemp. Max. +95°C, kurzfristig +110°C 
Mobilität  Komplett mobil für flexiblen Einsatz 
Service  Inbetriebnahme und periodischer Filterwechsel durch unser Serviceteam 


